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Ausgangslage
Bei einer Vielzahl der älteren Anlagen werden die Nebenaggregate (bspw. Kühlaggregate etc.) i.d.R. nicht über die Steuerung  
der Hauptanlage bedient. Dadurch wird, trotz der bereits an vielen Anlagen existierenden Abschaltpläne, welche die Reihen-
folge und Notwendigkeit der Abschaltung ab einer bestimmten Stillstandszeit festlegen, oftmals vergessen, die Nebengeräte 
ebenfalls abzuschalten.

Erarbeitete Maßnahmen
Identi�kation der problematischen Anlagen und Nebenaggregate
Entwicklung von Konzepten, um Abschaltung sicherzustellen 
Abschätzung von Aufwand und Nutzen

Mögliche Energie- und CO2-Einsparung
Für die Berechnung wurde angenommen, dass die Nebenaggregate einer Beispielmaschine mit fünf Kühlge-
räten und einer Beispielmaschine mit vier Kühlgeräten eine gesamte Schicht lang ohne Bedarf weiterlaufen. 
Für den Zeitraum eines ganzen Produktionstages liegen Messwerte für den Energieverbrauch der Nebenag-
gregate vor. Durch die Vermeidung eines unbeabsichtigten Betriebs der Nebengeräte lassen sich pro Schicht 
und Anlage die folgenden Einsparungen erzielen. Auf Grund der eher geringen Einsparungen wurde eingeschätzt, dass 
aufwendige Maßnahmen (Versetzen der Schalter, Integration in Maschinenpanel etc.) bei älteren Maschinen wenig Sinn 
machen. Bei neuen Maschinen wird das Konzept „Bedienen von einer Stelle“ generell umgesetzt. 

Maschine

Anlage 1 9,29

Über Energieeinsparung hinausgehende Potenziale 
Durch die Anbringung der Hinweisschilder wird eine zusätzliche Sensibilisierung für die Notwendigkeit von Anlagenabschal-
tungen erreicht.
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Energieverbrauch/
Stunde

8,6

Energiekosten/
Schicht

Energieverbrauch/
Schicht

Anlage 2 7,43556,88

Berechnung der Einsparung 
durch Nebenaggregatsabschaltung für 2 Beispielanlagen:

Parameter

5 Kühlgeräte

4 Kühlgeräte

Weitere geplante Maßnahmen
Erprobung einer Kopplung der Nebenaggregate mit der Hauptsteuerung 
(eher bei neuen Maschinen realisierbar)
Erprobung der Versetzung des Nebenaggregatshauptschalters an den Hauptschalter der Anlage 
Anbringen von zusätzlichen Hinweisschildern, welche auf die Abschaltung der Nebenaggregate 
explizit hinweisen

Kalkuliert wurde mit einem Preis von 13,5 ct/kWh

kWh €kWh


